迈思贝斯综合优势

1）提供装配式钢质天梁、地梁、隔断墙一体化综合解决方案。

2)系统组合性强、防火功能强大

a、各款式可自由搭配：双玻、单玻、挂墙板、设备带、门扇及门框。让客户和销售易于理解、推广使用 。也便于客户因未来部门调整、发展，空间变化时重复使用时的系统重组。                                                                     b、拥有五款通过国家权威消防检测、官网可查询的防火产品。

3)设备先进齐全，质量、产量、工期可控：

从开料、校平、剪板、折弯、刨槽、冲孔、铆合到冷压成型，所有工序都出自于赫曼斯盾工厂内研发定制的专业设备，如钢龙骨成型：采用1.0镀锌钢带，经自主研发的龙骨机冷弯成型，一分钟生产15米，再经过全自动圆孔铆合成型，龙骨之间穿插钢制U型弹压条。产品稳定，货期可控。

4)系统外观缝隙统一、美观，挺拔：

       以钢制U型弹压条取代了原来的胶条,面板可刨槽处理，整体感觉挺拔且  美观。

5)安装、维护便利，现场适应能力更强

系统不仅拥有弹压式结构，面板可独立拆卸，还拥有可伸缩钢龙骨、可调节水平槽，便利安装的同时还很好地解决地板不水平的问题，隔断整体可收纳10-30mm现场误差，适应现场能力更强。

6)隔墙稳定性能更好

系统拥有自主研发的龙骨伸缩钢质调节定位器，当现场地板和天花不一样高时，龙骨伸缩后也可顶死天花地板，确保每个点都顶天立地固定，让隔断的整体稳固性更好。

7)防火、隔音及密实性能更好

a、隔断的天地上下槽结构里都有3.0EVA发泡隔音胶带，确保隔断和天、地的连接都是钢柔连接，密实性更好

b、隔断使用“专业防火胶条”及“软硬复合胶条”。软硬复合胶条好处：硬胶部分保证不收缩（其他家使用常规胶条，遇到气候、温度变化，会收缩，影响隔音和美观）；软胶部分保证弹性、隔音。

8)无透光设计、定位旋钮确保私密和开敞空间的自由实现

隔断内框上有凹槽，使帘片和隔断内框之间更紧密，确保百叶关合时边框不透光。定位旋钮确保人性化视角。

